
附件2
照明产品能效“领跑者”制度实施细则

一、申请产品范围及条件

（一）申请产品为高效照明产品，纳入能效“领跑者”申请范围的具体产品名称、产品规格符合专项要求（见附件1）。

（二）申请照明产品能效“领跑者”的产品必须满足以下要求：

1. 采用先进高效的节能技术和零部件，依据能效标准现行版本中规定的测试方法，产品能源效率达到能效1级；

2. 符合国家安全标准要求，获得安全认证证书；

3. 通过能效标识备案（如已实施能效标识制度）；

4. 在近一年内省级以上产品质量监督抽查和能效标识专项检查中，该产品无不合格；

5. 在中国大陆境内生产；

具体产品必须符合专项要求（见附件1）。

二、申请企业条件

申请照明产品能效“领跑者”的企业必须满足以下要求：

（一）为中国大陆境内注册的独立法人；
（二）拥有所申请产品的自主品牌或品牌合法使用权，同一品牌只能由一家企业申请；
（三）具有完善的产品销售网络、质量管理体系和良好的售后服务能力；
（四）承诺申请的产品为量产的定型产品。目录发布之日起一年内，单个产品规格在中国大陆境内的出货量符合专项要求（见附件1）。
三、组织实施

（一）国家发展改革委、工业和信息化部、质检总局组织照明产品能效“领跑者”产品申报和评选工作，确定申请产品范围及条件、申请企业条件、照明产品能效“领跑者”制度专项要求（见附件1）和评选标准（见附件3）。各地节能主管部门、工业和信息化主管部门、质量技术监督部门组织当地企业申报。

（二）申请企业按要求填写照明产品能效“领跑者”申请报告（见附件2），提交申报材料。申请产品的型号数量符合专项要求（见附件1）。

（三）申请企业将申报材料报送所在地的省级节能主管部门、工业和信息化主管部门、质量技术监督部门，经省级节能主管部门、工业和信息化主管部门、质量技术监督部门审核后，报送国家发展改革委、工业和信息化部、质检总局。

（四）国家发展改革委、工业和信息化部、质检总局会同相关部门组织专家按照照明产品能效“领跑者”评选标准（见附件3），对申报产品的能效水平、主要技术和企业创新和推广能力进行打分，每个规格选出得分靠前的30个产品型号为备选产品。

国家发展改革委、工业和信息化部、质检总局委托第三方机构对备选产品能效及其它质量性能组织检测或验证，根据检测或验证结果，对初评结果进行复核，确定最终排名，每个规格选出排名领先的10-20个产品型号拟为能效“领跑者”产品。

（五）评选结果在国家发展改革委、工业和信息化部、质检总局官方网站以及相关媒体对社会公示，公示时间不少于10个工作日。对公示无异议的产品，国家发展改革委、工业和信息化部、质检总局公告年度照明产品能效“领跑者”企业、产品规格、型号、能效指标及依据的标准。

（六）企业应按承诺要求，积极组织能效“领跑者”入围产品的推广工作，保障能效“领跑者”产品的生产、市场供应和售后服务。

（七）能效“领跑者”产品推广情况按年度进行考核。目录发布满一年后，企业应在三个月内将照明产品能效“领跑者”推广报告（见附件4）报送国家发展改革委。

（八）能效“领跑者”申报和评选每年组织一次，同型号的产品可在不同年度重复申报。

四、能效“领跑者”标志样式及使用

（一）列入“领跑者”目录的产品应在能效标识本体上直接印制能效“领跑者”标志（如已实施能效标识制度），或者将能效“领跑者”标志直接印刷在产品本体上（如未实施能效标识制度）。标识样式见图1、图2。
（二）此前规定与本细则不一致的，以本细则为准。

[image: image1.png]M EGE XX hm R

CHINA ENERGY LABEL

o
—
L

20XX % kA s

BERZERIR
B

MR FEH(Im/W)

FENE(W)
=GRS
[ it

#KiBER#R#: GB 30255-2013

CMYK:77.19.7.0

CMYK: 20.100.100.0

CMYK:0.0.0.100

CMYK:80.20.100.0

CMYK:20.0.50.0

< 30.0 mm

0.7, < 28.6 » 0.7
4.9 > <+ 20.2 > -« 4.9
-
PELEHKTS 7ot 4
E I
XX IR o
FIEBBELH? 38 v
T A
48 .
R | ]
j .
' ]
|
' 20XX % AR oA B
Iy
. 5.0 mm
FERKAE — ¢ BERETZ
v bl | pEmams 3% L meioe by
o EEZm] 3% — .
1o o R - FIEX B 12
e FERAS —000 |
1‘0 10.6 7‘5 j: /ﬁw H k%‘ﬁw 1 A -
: T ey Sy vt IEXEH EARH
R ER(m/W) 2= 428 T
| = ERFBF HERAE
o <ENE I ZE (W 428 402
o e E— BRI SERGEE |
1 L) £y = =5
o | EERR 222 125 ¥ X
¥ | ———> 75 TE BRIk SEE R 2 7
I SI- = I3 1
‘!' WEE sz ;%gg/ﬂv}q 428 T X o i !
1I0 h 1:”
REES & GB 30255-2013 boE
7.3 > | 4 ?%;—tjtgl%fgjw » | 4 7.3
b7 < 26 » |o7]




[image: image2.png]~- I Cvivio.100.100.0
~- B \vvk0.0.0.100
~- B C\vivi:80.20.100.0

- CMYK:20.0.50.0
20X X4 8k AR . %




图1

图2
五、激励措施

（一）国家鼓励能效“领跑者”产品的技术研发、宣传和推广，给予能效“领跑者”名誉奖励和政策支持，各地方对入围国家能效“领跑者”产品给予相应的政策支持，为能效“领跑者”产品推广创造更好的市场空间。

（二）国家将能效“领跑者”产品纳入节能产品政府采购清单，实行优先采购。

（三）固定资产投资项目优先选用能效“领跑者”产品。

（四）中央基建投资、中央财政资金支持的节能改造项目优先选用能效“领跑者”产品。

（五）国家建立能效“领跑者”指标与强制性国家标准衔接的机制，根据高效照明产品节能技术发展以及市场能效水平变化等情况，适时将能效“领跑者”指标纳入该类产品能效标准。

（六）国家加大宣传力度，组织召开能效“领跑者”发布会、推介会，集中宣传能效“领跑者”产品和相关企业，树立标杆，弘扬典型，表彰先进，为制度实施营造良好氛围。地方建立宣传推广机制，加大对能效“领跑者”产品的宣传推广力度。 
六、监督管理
（一）国家发展改革委会同工业和信息化部、质检总局委托第三方机构对能效“领跑者”产品推广情况进行信息抽查，按照附件3要求对产品能效及其它质量性能进行监督抽查。

（二）能效标识授权机构应客观公正开展能效“领跑者”产品备案，对能效“领跑者”标志使用情况进行跟踪调查。第三方检测机构应严格按照有关规定，依据能源效率强制性国家标准规定的检测方法和要求进行检测，保证检测过程和结果的客观、公正、准确。

（三）对监督抽查质量不合格的能效“领跑者”产品，取消该企业次年申报资格，并予以曝光。

（四）严禁伪造、冒用能效“领跑者”标志，以及利用能效“领跑者”标志进行虚假宣传、误导消费者。将提供虚假材料、开展虚假宣传的企业列入负面清单，三年内不得申请终端用能产品能效“领跑者”。对未完成承诺出货量、未按时提交推广报告的企业，取消该类产品次年申报资格。对出具虚假报告的检测机构，三年内不再采信其出具的检测结果。
七、附则

（一）本细则有效期5年。

（二）本细则自公布之日起施行。

附件1 
照明产品能效“领跑者”制度专项要求
一、普通照明用非定向自镇流LED灯能效“领跑者”专项要求

（一）申请产品名称及范围

申请产品名称为普通照明用非定向自镇流LED灯，即不具有外加光学透镜的LED球泡灯。

（二）申请产品规格要求

光通量规格：250lm，500lm，800lm；

配光规格：半配光，准全配光；

色调规格：低色温(2700K，3000K，3500K)，高色温(4000K，5000K，6500K)。
（三）申请产品必须满足以下要求

1. 产品规格应符合国家标准GB/T 31112《普通照明用非定向自镇流LED灯规格分类》现行版本中规定的要求；

2. 产品符合国家标准GB 24906《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》、GB/T 24908《普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求》现行版本中规定的技术要求；

3. 产品符合IEC/TR 62778《IEC 62471在光源和照明蓝光危害评价方面的应用》现行版本中规定的蓝光危害的要求；

4. 依据国家标准GB 30255《普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级》现行版本中规定的测试方法，产品能源效率达到能效1级。
（四）申请产品出货量要求

目录发布之日起一年内，每个规格在中国大陆境内出货量不少于20万只。

（五）申请产品规格数量要求

申请企业每个规格最多申请2个产品型号。
二、LED道路/隧道照明产品能效“领跑者”专项要求
（一）申请产品名称及范围

申请产品名称为LED道路照明产品、LED隧道照明产品。

（二）申请产品规格要求

光通量规格：3000lm，5400lm，9000lm，14000lm；

色温规格：低色温(CCT≤3500K)，中色温(3500K＜CCT≤5000K)
（三）申请产品必须满足以下要求

1. 产品符合国家标准GB 7000.1《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB 7000.203《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》；

2. 产品符合国家标准GB/T 24827《道路与街路照明灯具性能要求》现行版本中规定的技术要求；

3. 依据标准T/CECA-G 0012《道路照明用LED灯具能效限定值及能效等级》现行版本中规定的测试方法，产品能源效率达到能效1级。
（四）申请产品出货量要求

目录发布之日起一年内，每个规格在中国大陆境内出货量不少于1万只。

（五）申请产品规格型号数量要求

申请企业每个规格最多申请2个产品型号。

附件2 
照明产品能效“领跑者”

申请报告
申请企业名称（公章）                                 

申请日期                                             地址                                                 

联系人                    电话                       

传真                      电子邮件                   

填写说明：

1. 申请报告包含但不限于下列内容：

（1）企业基本情况；

（2）申请产品基本情况；

（3）申请产品应用的关键技术和节能方案。

2. 申请企业应按要求填写，提交的证明材料按下列顺序编排（包含但不限于以下材料）：企业注册商标证明文件、营业执照复印件、能效标识备案（如已实施能效标识制度）、安全认证证书复印件、节能认证证书复印件等证明材料。

附表1                         

企业基本情况表

	企业名称
	

	详细地址
	

	法人代表
	
	*注册商标名称
	

	*营业执照号码
	
	注册资金（万元）
	

	联系人
	
	联系电话
	

	E-MAIL
	
	邮政编码
	

	近一年内省级以上产品质量监督抽查和能效标识专项检查中有无不合格
	□有   □无

	*技术专利
	□发明专利   □无

	*研发能力建设
	□国家工程研究中心     □国家工程实验室

□国家企业技术中心    □国家工程技术研究中心    □国家重点实验室

	*获得ISO 10012、ISO 14001 或ISO 50001

体系认证
	 □ISO 10012    □ISO 14001    

□ISO 50001    □无

	*被认定为“驰名商标”
	                  □是   □否

	*该类产品或其应用的技术获得奖励
	          □国家级   □省级    □无

	*推广工作方案
	□有   □无

	*承诺出货量 (万台)
	

	*企业售后服务体系
	

	*上一年度企业研发资金投入比销售额的值
	


注：1. 带“*”项目请提供相关详细说明及证明材料。 

附表2

申请产品目录
	
	序号
	规格
	型号
	产品基本情况信息表序号
	备注


	1（申请产品名称）
	1
	
	
	（如：附表2-1-1）
	

	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2（申请产品名称）
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表2-1-X

普通照明用非定向自镇流LED灯产品基本情况表
	产品规格：

光通量规格  □250lm   □500lm   □800lm

配光规格    □半配光  □准全配光

色调规格    □低色温(□2700K □3000K □3500K)

□高色温(□4000K □5000K □6500K)

	产品型号：

	序号
	项目
	具体内容

	1
	基本情况
	企业
	

	
	
	制造单位
	

	
	
	品牌
	

	
	
	额定电压（V）和频率（Hz）
	

	
	
	*安全认证证书号
	

	
	
	*节能认证证书号
	

	
	
	*能效标识备案号
	

	2
	能效
	初始光效（lm/W）
	

	
	
	能效等级
	□能效1级

	3
	其他性能
	初始光通量(lm)
	

	
	
	初始功率因数
	

	
	
	初始显色指数
	

	
	
	初始色品容差
	

	
	
	初始颜色不均匀度
	

	
	
	蓝光危害
	□RG0  □RG1  □其它

	4
	关键零部件
	零部件名称
	规格型号
	技术参数或技术规格书
	生产者（全称）

	
	
	LED模块
	
	
	

	
	
	灯头
	
	/
	

	
	
	透光罩
	/
	（透明、磨砂、乳白、其他）
	

	
	
	电子控制装置
	/
	（功率）
	

	5
	*产品照片
	附照片


注：1. 每个型号填写一张表；

2. 带“*”项目请提供相关说明和证明材料。

附表2-2-X

LED道路/隧道照明产品基本情况表
	产品规格：

光通量规格  □3000lm  □5400lm  □9000lm □14000lm

色调规格    □低色温(CCT≤3500K)  □中色温(3500K＜CCT≤5000K)

标称值_______K

	产品型号：

	序号
	项目
	具体内容

	1 
	基本情况
	企业
	

	
	
	制造单位
	

	
	
	产品类型
	□道路照明  □隧道照明

	
	
	品牌
	

	
	
	额定电压（V）和频率（Hz）
	

	
	
	光源数（颗）
	注：表述成 LED模块数×每个模块中LED颗粒数；

光源单颗功率：   W

	
	
	*安全认证证书号
	

	
	
	*节能认证证书号
	

	
	
	*能效标识备案号
	暂不适用

	2
	能效
	初始光效（lm/W）
	

	
	
	能效等级
	 □能效1级

	3
	其他性能
	初始光通量(lm)
	

	
	
	初始功率
	

	
	
	功率因数
	

	
	
	初始相关色温
	

	
	
	初始显色指数
	

	4
	关键零部件
	零部件名称
	规格型号
	技术参数或技术规格书
	生产者（全称）

	
	
	LED控制装置
	
	
	

	
	
	LED模块
	
	
	

	
	
	透光罩
	
	（材质）
	

	
	
	透镜
	
	（透镜材料）
	

	
	
	散热系统
	
	
	

	5
	*产品照片
	附照片 


注：1. 每个型号填写一张表；

2. 带“*”项目请提供相关说明和证明材料。

附件3
照明产品能效“领跑者”

评选标准

1. 评分总则

（1） 能效“领跑者”产品评选标准分为否决指标和量化评价指标。

（2） 否决指标如有不满足项，取消该规格型号产品能效“领跑者”评选资格，不参加后续量化打分。

（3） 按量化评价指标得分从高到低的顺序评选能效“领跑者”产品。

2. 否决指标

	评价指标
	评价情况

	1. 符合安全国家标准要求，获得安全认证证书； 通过能效标识备案（如已实施能效标识制度） 
	□是    □否

	2. 近一年内省级以上产品质量监督抽查和能效标识专项检查中无不合格
	□是    □否

	3. 申请企业为大陆境内注册独立法人
	□是    □否

	4. 近三年内企业未被列入负面清单
	□是    □否


3. 量化评价指标 

（1）评分因素及分值分配
	评分因素
	分值分配

	1. 产品能效水平
	70

	2. 产品主要技术
	15

	3. 企业创新和推广能力
	15

	总分
	100


（2）能效水平

	序号
	评分因素
	考核要求
	考核方式/

评判依据
	分值

（70分）

	1
	能效水平
	产品能效标称值从高到低排序，第一名得70分，每降一名减0.5分。
	提供相关材料以及送样检测复核
	70


注：送检样品能效实测值达不到产品能效标称值，0分。

（3）主要技术

a. 普通照明用非定向自镇流LED灯

	序号
	评价因素
	考核要求
	考核方式
	分值

（15分）

	1
	初始光通量(lm)
	|实测初始光通量/额定光通量|×100%，
	[95%，110%]，2分；    

[90%，95%)或(110%，120%]，1分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	2

	2
	功率因数
	250 lm

500 lm
	≥0.7，2分；

[0.5，0.7)，1分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	2

	
	
	800 lm
	≥0.9，2分；

[0.7，0.9)，1分；

其他，0分
	
	

	3
	初始显色指数( R9＞0)
	≥90，4分；

[85，90)，2分；

[80，85)，1分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	4

	4
	初始色品容差
	≤2，3分；

(2，5]，1分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	3

	5
	初始颜色不均匀度
	≤0.002，3分；

(0.002，0.005]，1分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	2

	6
	蓝光危害
	RG0，2分；

RG1，1分；

其他，0分。
	提供相关材料以及送样检测复核
	2


注：送检样品能效实测值达不到产品能效标称值，0分。

b. LED道路/隧道照明产品

	序号
	评分因素
	考核要求
	考核方式/评判依据
	分值

（15分）

	1
	初始光通量(lm)
	|实测初始光通量/额定光通量|×100%
	[95%，110%]，5分；    

[90%，95%)或(110%，120%]，2分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	5

	2
	初始功率
	|实测初始功率/额定功率|×100%
	≤100%，4分；

(100%，110%]，2分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	4

	3
	初始相关色温
	|初始相关色温-额定相关色温T|
	≤100K，2分；

(100K，300K]，1分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	2

	4
	显色指数
	≥70，1分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	1

	5
	功率因数
	≥0.97，3分；

[0.96, 0.97)，2分；

[0.95, 0.96)，1分；

其他，0分
	提供相关材料以及送样检测复核
	3


注：送检样品能效实测值达不到产品能效标称值，0分。

（4）企业创新和推广能力
	序号
	评价因素
	考核要求
	考核方式
	分值

（15分）

	1
	研发能力
	上一年度企业研发资金投入比销售额的值：

≥3%，2分；

≥2%，1分。
	提供相关材料
	2

	2
	企业管理与创新（近五年）
	拥有技术发明专利
	提供相关材料
	1

	
	
	该类产品或其应用的技术获得国家级奖励，2分；

该类产品或其应用的技术获得省部级奖励，1分。
	提供相关材料

提供相关材料
	2



	
	
	参与起草照明国家标准：

排名前三，1分；

其他参与，0.5分。
	提供相关材料
	1

	3
	品质保障
	获得ISO14001 或ISO 50001等体系认证
	提供相关材料
	0.5

	
	
	被认定为“驰名商标”
	提供相关材料
	0.5

	
	
	拥有国家工程研究中心、国家工程实验室或国家企业技术中心，1分；

拥有国家工程技术研究中心或国家重点实验室，1分；

拥有国家认可实验室，1分。
	提供相关材料
	3

	
	
	列入绿色工厂名单或绿色供应链管理示范企业名单
	提供相关材料
	0.5

	
	
	获得节能认证
	提供相关材料
	0.5

	4
	推广服务能力
	具备比较完善的产品售后服务体系
	提供相关材料
	1

	
	
	承诺出货量≥最低出货量10倍，3分；

承诺出货量≥最低出货量5倍，2分；

承诺出货量≥最低出货量2倍，1分；
	提供相关材料
	3

	总分
	15


附件4
照明产品能效“领跑者”

推广报告
申请企业（公章）                                          
申请日期                                                  
地址                                                       

联系人                    电话                           

传真                      电子邮件                       

照明产品能效“领跑者”推广明细表
	类别
	品牌
	规格
	型号
	能效等级
	承诺出货量

（万只）
	实际出货量

（万只）

	（申请产品名称）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计
	-
	-
	-
	-
	
	


注：证明产品出货量等相关信息附增值税发票复印件。

— 1 —
— 24 —
— 23 —

